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Avril 2005 

  Un tout grand merci à la rédaction du journal « La Meuse » et au   
personnel de l’ « Imprimerie de Presse Liégeoise » pour leur aimable 
collaboration dans la préparation de ce cours.  

La rédaction locale (édition de Liège) du journal « La Meuse » occupe ce bâtiment du 
boulevard de la Sauvenière :  
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Voici la salle de rédaction. C’est là que le rédacteur en chef distribue le travail  
et que les journalistes rédigent leurs articles…  

Il s’agit d’abord de trier l’information. Le rédacteur en chef ou l’un de ses  
assistants consulte régulièrement le site Internet des agences de presse auxquelles le journal  

est abonné, et il faut choisir parmi les milliers de nouvelles qui ne cessent d’arriver : 



����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

Toutes les informations ne proviennent pas des agences de presse.  Des journalistes se rendent sur  
les lieux de l’événement, et la rédaction contacte ses correspondants locaux.  

 
Sur cette photo, des journalistes restés à la rédaction s’occupent d’encoder les résultats sportifs  

ou les programmes TV : 

Les sujets choisis, il s’agit d’imaginer la mise en page,  
avec un programme d’assistance par ordinateur:                        
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Ce sont les secrétaires de rédaction, chacun dans sa rubrique, qui choisissent la mise  
en page et imaginent les titres, pour attirer l’œil ou l’attention du lecteur.  

 
Le logiciel utilisé permet tout un assortiment de mises en page. Voici un exemple de la « une »  

du jour, prévoyant l’emplacement des photos ou des articles en colonnes : 
  

Une fois le travail de rédaction terminé, on passe à l’impression. Le journal « La Meuse » 
ne disposant plus de sa propre imprimerie, elle fait appel aux services d’une firme 

privée située dans le zoning industriel de Grâce-Hollogne:  
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C’est dans ce local que les pages conçues par la rédaction arrivent sous forme de fichiers 
informatiques. Il faut maintenant les transformer en plaques offset servant à l’impression : 

Les plaques offset, ce sont des tôles d’aluminium très légères, recouvertes d’une couche chimique, sur 
lesquelles on reproduit les pages à imprimer : 

 

Ce sont ces plaques qui seront placées sur les cylindres des rotatives. 
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Un opérateur vérifie qu’il a bien reçu toutes les pages de l’édition à imprimer : 

Sur le moniteur de gauche, chaque icône représente une double page à imprimer.  
 

Sur celui de droite, on visualise la page sélectionnée, celle dont la machine (à l’arrière-plan)  
est en train de fabriquer la plaque : 
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L’ordinateur traite le fichier informatique de la page et commande cette machine qui fabrique  
la plaque offset grâce à une technologie de pointe combinant la gravure laser 

 et le développement photographique : 

Voici la plaque terminée à la sortie de la machine, qui en a même plié les extrémités, 
 pour qu’on puisse l’accrocher au cylindre de la rotative : 
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Avant d’envoyer les plaques à la rotative, on procède à un essai d’impression à 
l’aide d’une grosse imprimante: 

Puis on passe à l’ impression réelle avec cette rotative, gigantesque machine capable 
d’imprimer le journal à la vitesse de 50.000 exemplaires à l’heure : 
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Les plaques offset sont accrochées aux cylindres de la rotative: 

Au sous-sol, les bobines de papier sont prêtes à alimenter la rotative. Le passage d’une 
bobine à l’autre, avec raccord par collage, se fera de façon automatique : 
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Un petit aperçu des réserves de papier. Chaque rouleau pèse 850 kilos  
et comporte 11 kilomètres de papier : 

Le poste de commande de la rotative: 
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22 heures. Le tirage est lancé. A droite, le papier vierge venant du sous-sol. Dans le fond, 
sortent les journaux imprimés, coupés et pliés. Pour l’ensemble de ses éditions, l’impression 

du journal « La Meuse » peut durer jusqu’à 3 heures du matin : 

Au centre de la photo, le ruban de papier défilant à vive allure entre les cylindres qui l’impriment.  
En haut, le rail à pinces qui emporte les journaux terminés : 
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Le rail conduit les journaux imprimés et pliés  
vers le hall d’emballage et d’expédition: 

Là, des tapis roulants acheminent les journaux vers des machines  
qui les tassent et les entourent d’un lien : 
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… avant que les manutentionnaires ne les chargent dans les camionnettes  
qui attendent à l’extérieur : 


